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Инструкция по установке программного комплекса «АтомСмета» и 

установке «Отраслевой сметно-нормативной базы» 
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1. Установка программного комплекса АтомСмета 

Шаг 1. Установка программного комплекса АтомСмета на компьютер с ОС семейства Windows производится с поставляемого 

компакт-диска. Чтобы инсталлировать программу на компьютер, необходимо вставить компакт-диск в привод CD-ROM. На 

экране монитора появится окно автозапуска. 

Если по какой-либо причине (обычно из-за нестандартных настроек компьютера) такое окно не появилось, то нужно зайти в меню 

«ПУСК», выбрать команду «Выполнить». В появившейся строке набрать следующую команду *:\АтомСмета\setup.exe\, где «*» 

означает имя (букву) привода CD-ROMa. После запуска программы установки на экран выводится окно подготовки данных, 

необходимых для установки программного комплекса: 

 

Шаг 2. Затем открывается следующее окно, в котором Вы можете указать путь установки программного комплекса (диск и 

каталог). По умолчанию инсталлятор предлагает произвести установку на локальный диск с наибольшим объемом в каталог 

AtomSmeta, в данном случае на рисунке это F:\AtomSmeta\. 
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Шаг 3. После нажатия кнопки «Далее» (<Enter>) программа установки перейдет в окно выбора компонентов для установки: 

 

 

 

 



5 
 

Установка модуля программы разделена на две части: 

1. Сервер базы данных – компоненты, отвечающие за хранение и обработку данных (нормативных баз и созданных смет). 

Непосредственно «Сервер базы данных» должен быть установлен однократно независимо от варианта (сетевого или локального - 

только на одно рабочее место) установки программы. 

Пояснение относительно установки программы в сети. При установке в сетевом варианте база данных должна быть общей для 

всех локальных рабочих мест. Поэтому на остальные рабочие места устанавливать «Сервер базы данных» нет необходимости. В 

процессе установки на рабочие места, если Вы сняли отметку с пункта «Сервер базы данных», инсталлятор запросит путь к базе 

данных, которая, к примеру, находится на сервере (выделенном компьютере). В этом случае необходимо в процессе установки 

программы на рабочих станциях (локальных рабочих местах) указать путь к каталогу с установленной базой данных на сервере 

вида: 

<Имя компьютера>: F:\AtomSmeta\Server\Base\datasd.ssd   или  

<IP адрес сервера>: F:\AtomSmeta\Server\Base\datasd.ssd/. 

Имя компьютера при установке сервера баз данных под управлением Windows 98 должно быть только в английском написании, 

т.е. использование кириллицы не допускается. 

«Драйвер сетевого ключа» - это сервер сетевого ключа, устанавливается только на тот компьютер, где установлен сетевой ключ. В 

локальном варианте применения не устанавливается. При сетевом варианте рекомендуется устанавливать вместе с сервером баз 

данных. 

«Сервер лицензий» - сервер, управляющий доступом к защищенным (лицензированным) базам. Устанавливается только при 

сетевой установке вместе с серверной частью. 

2. Клиентское приложение. 

Часть «ПК АтомСмета» должна устанавливаться обязательно на каждое рабочее место.  

У программы есть модули расширения, необязательные на отдельных  рабочих местах, в том числе модули экспорта - импорта, 

позволяющие обмениваться информацией (сметами) между различными сметными программами. Решение на установку  модулей 

расширения принимается на основе функциональных ролей, заданных для конкретных рабочих мест. 

 «Драйвер локального ключа» должен устанавливаться на каждый компьютер (в сетевом или локальном варианте) в обязательном 

порядке. 
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Шаг 4 (необязательный). При установке «Сервера базы данных» в следующем окне по нажатию на кнопку «Далее» инсталлятор 

запрашивает о необходимости автоматического резервного копирования базы. Выбираете приемлемый вариант, обусловленный 

расписанием штатных процедур резервного копирования и режимом работы компьютера, на котором устанавливается база 

данных. По умолчанию флажок установлен на пункте «Да (рекомендуется)». 

 

Шаг 5. В следующем окне инсталлятор предложит выбрать или создать папку в меню «ПУСК» для размещения ярлыков 

устанавливаемой программы.  
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Шаг 6. По нажатию на кнопку «Далее» начнется установка выбранных компонентов. После установки появляется окно с 

сообщением о завершении установки либо окно, в котором инсталлятор предложит перезагрузить компьютер. 

 

 

После установки программы желательно перезагрузить компьютер и при выключенном компьютере подключить электронный 

ключ защиты. Сама установка наличия ключа защиты не требует. 

Электронный ключ USB должен быть подключен только в соответствующий порт системного блока компьютера. Электронные 

ключи защиты вида LPT разрешается подключать или отключать только при выключенном компьютере. 

 

2. Дополнительные действия при установке ПК АтомСмета 

Если была пропущена отметка установки драйвера локального ключа или по какой-либо другой причине он не был установлен, то 

установить его можно без повторного запуска инсталлятора. Для этого нужно войти в Windows с правами администратора 

локального компьютера, открыть на компакт-диске директорию дистрибутива и запустить файл  hldrv32.exe. С помощью утилиты 

«KeyNumber»  при установленном драйвере локального ключа можно просмотреть номер  электронного ключа защиты, 

подключенного к компьютеру. 
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Порядок по установке экземпляра программного обеспечения 

«Отраслевая сметно-нормативная база в электронном формате 

отраслевого сметного программного комплекса «АтомСмета» 
 

Для установки отраслевой сметно-нормативной базы (ОСНБ) нужно запустить программу и в меню «Файл» выбрать 

пункт  «Установка / удаление нормативов» .  

Далее появится следующее окно: 

 

В окне «Установка / удаление нормативов» выбрать «Установка нормативов. 

В окне со списком файлов выбрать отраслевую нормативную базу – «ОСНБ.smf»: 

После выбора файла с отраслевой нормативной базой в окне «Установка нормативов» запустить Установку. 

 

 

3. Среда применения базы данных: программы АтомСмета, под Windows 7 и выше. 

 

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК 

 

Вид и версия системы управления базой данных: Firebird 

 

Вид и версия операционной системы: Windows 7. 
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